
Tantō, séquence d'assemblage de la 
coque

1. Scarfer les panneaux de contre-plaqué.

2. Découper les bordés deux par deux (gauche/droite) en les solidarisant temporairement avec 
quelques vis. Marquer le positionnement des cloisons.

3. Découper les cloisons. Découper les passages de la quille et des serres bauquières. Découper 
10 cm de champ supplémentaire à l'intérieur de ces encoches, afin de pouvoir positionner les 
éléments de charpente après collage des cloisons. Conserver les chutes pour 
repositionnement ultérieur. Percer les anguillers. Découper les passages des renforts et 
élongis.

4. Enduire toutes les pièces à l'époxy, en laissant une bande de CP nu aux emplacements des 
coutures et joints congés.

5. Solidariser les deux moitiés de la cloison C3 avec des entretoises temporaires vissées. 
L'écartement entre les deux pièces, correspondant à la largeur du puits de dérive, est de 
4,7 cm.

6. Partout où les bordés, le tableau et la marotte doivent être cousus (zones indiquées en 
pointillés sur le plan), chanfreiner à 45° sur la moitié de l'épaisseur du contre-plaqué. Percer 
des trous de 6 mm de diamètre tous les 10 cm, à 2 cm du bord du panneau. S'assurer que les 
paires de trous sont correctement alignées.

7. Avec une scie circulaire réglée sur les deux tiers de la profondeur du contre-plaqué, creuser 
des rainures de kerfing dans les fonds, aux endroits marqués en grisé sur le plan (planche 
n°2).

8. Réaliser une ou deux paires de gabarits supplémentaires, entre la cloison C4 et le tableau, 
dans la zone du bouchain arrondi. (Faire la moyenne des cotes de C4 et du tableau, une 
grande précision n'est pas nécessaire).

9. Coudre bordé, marotte et tableau avec des colliers de rielsan. Ne pas se préoccuper à ce 
stade des parties « torturées » du contre-plaqué (tulipage de la proue et bouchain arrière). 
Coudre de la même manière les cloisons, sauf C3. À l'emplacement de cette dernière, 
positionner une entretoise pour forcer l'écartement du livet. Attention à ce que cette 
entretoise ne gêne pas le positionnement à venir de la serre bauquière.

10. En serrant progressivement les colliers de rielsan, s'assurer que le bateau est bien droit et 
que les lignes maîtresses (quille, bouchain, livet) filent correctement.

11. Coller bordé, cloisons et tableau, avec des plots d'époxy chargée (à la farine de bois) dans 
les espaces libres entre les colliers de rielsan. Laisser prendre.

12. En les contraignant dans un étau fait de tasseaux boulonnés, à une vingtaine de centimètres 
de la marotte, arrondir les panneaux de contre-plaqué à l'avant du bordé pour les faire 
coïncider avec les bords courbes de la marotte. Serrer les colliers de rielsan, puis coller la 
marotte avec des plots d'époxy conséquents. Laisser prendre, puis retirer les dispositifs 
conformateurs pour que le contre-plaqué reprenne une forme naturelle.

13. Retirer tous les colliers de rielsan.

14. Positionner la quille. On peut se contenter de l'équerrer sommairement. L'espace entre le bas 
du bordé et la quille (surtout à l'avant, où le V est prononcé) est à combler avec de fines 
chutes de bois noyées dans un mastic époxy. Ne pas laisser de vide entre la quille et le 
bordé.



15. Coller la serre bauquière. Compléter les liaisons bauquière-tableau et bauquière-marotte 
avec des équerres en chêne. À l'arrière, faire en sorte que ces équerres soient en contact avec 
le pont à venir, afin de fournir un point d'ancrage solide aux pontets du triangle ou à la barre 
d'écoute de grand-voile.

16. Percer la quille et positionner le puits de dérive. Coller en place, avec la cloison C3. Ne pas 
coller à ce stade les renforts à l'avant du puits.

17. Repositionner les chutes issues de la découpe de passage de la quille et des bauquières. Les 
doubler de quarts de rond d'une quinzaine de centimètres de rayon (voir photo 3).

18. Positionner les gabarits temporaires et confectionner le bouchain arrondi avec des chutes de 
CP. Forcer les fonds dans leur position légèrement arrondie définitive avec des 
conformateurs temporaires ou des sangles. Coller l'ensemble. Laisser prendre puis retirer les 
conformateurs.

19. À l'intérieur du bouchain arrondi, combler les vides et les rainures de kerfing au mastic 
époxy. Armer la zone au tissu de verre.

20. Lisser et donner sa forme définitive à l'extérieur du bouchain arrondi, à la ponceuse orbitale 
et au mastic époxy.

21. Compléter toutes les liaisons bordé-bordé et bordé-cloison avec des joints congés (simples 
pour les joints visibles, armés pour ceux dissimulés dans les caissons et pour le bouchain).

22. Retourner la coque. Boucher les trous. Stratifier l'extérieur de la coque. Retourner de 
nouveau la coque. À l'intérieur, ne stratifier que les fonds du cockpit. Terminer l'enduction 
du reste.

23. Coller des lattes de chêne (1,5 à 2 cm de largeur, sur 0,5 à 1 cm de hauteur) au fond du 
cockpit, espacées de 5 à 8 cm, en guise de plancher.

24. Coller le renfort avant du puits de dérive, en appui sur les lattes de plancher, pour une bonne 
répartition des contraintes mécaniques.

25. Coller les renforts de coque : cadènes et tableau (au niveau des fixations du gouvernail).

26. Réaliser et positionner les élongis (réalisés en lamellé de Douglas, voire d'épicéa, pour plus 
de légèreté), sans les coller.

27. Découper les deux demi-ponts, en prenant beaucoup de marge (sauf sur la ligne médiane). 
Les réunir au moyen d'une doublante, qui fera office de renfort d'étambrai et de coffre 
arrière.

28. Présenter le pont sur la coque et le fixer temporairement par vissage dans la serre bauquière. 
Reprendre la découpe à la scie sauteuse puis au rabot, jusqu'à affleurement du bordé. 
Vérifier le bon contact entre le pont et les cloisons, le cas échéant, raboter les excès de 
matière. Les manques éventuels seront complétés ultérieurement.

29. Coller la marotte rapportée en s'assurant qu'elle recouvre le chant du pont. Déposer celui-ci. 
Boulonner un œil de remorquage au bas de la marotte.

30. Combler les caissons avant et arrière avec du polystyrène ou toute autre mousse de 
flottaison.

31. Coller les élongis.

32. Coller le pont.

33. Coller le tableau rapporté et les listons de telle manière qu'ils recouvrent le chant du pont.

34. Tracer le pourtour du cockpit à 40 cm du livet. Percer.

35. Finitions : habillage du pont, plat-bord, hiloire, brise-lames, etc.



Photo 1 – Couture de la coque avec des colliers de rielsan Photo 2 – Réalisation du bouchain arrondi avec des chutes de 
CP

Photo 3 – Coque quasiment prête à recevoir le pont. Noter les 
quarts de rond masquent les encoches de passage des serres 
bauquières. Les élongis seront positionnés après moussage 
des caissons étanches

Photo 4 – Pont collé, ainsi que le tableau rapporté (en chêne). 
Début des finitions

Photo 5 – Pont latté terminé, coussin d'étambrai lamellé en 
cours de collage

Photo 6 – Bateau terminé. Détail du plancher. Noter le renfort 
avant du puits de dérive, en appui sur les lattes


